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Complies with the latest exhaust emission regulations

us Eu Latest Japanese ave F uel

Tier IV int. Stage IIIB Regulations = -
Achieving a Low-Carbon Society
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Die iNDr - INNOVATION

¢ Konzept

KOBELCO hat das innovativste Kihlsys-
tem mit integrierter L&rm- und Staubre-
duzierung entwickelt, hierbei ist der Mo-
tor in einem Luftkanal verbaut, der die
Luftansaugung mit dem Abgasaustritt
verbindet.

e Larmreduzierung

Der Einlass und Auslass sind getrennt,
wobei die Offnungen und Verbindungen in
diesen Abschnitten sowie dem zugehdri-
gen Luftkanal vollsténdig gekapselt sind,
um so das Ger&usch an den Ein- und Aus-
lasso6ffnungen zu reduzieren. Dieses De-
sign sowie die groBziigige Verwendung
von Isolations-Material im Inneren des
Kanals, minimiert die Motorger&dusche.

e Staubreduzierung

Der hochwirksame iNDr-Filter enfernt
Staub aus der Ansaugluft, wodurch ein
leiser und sauberer Motor sichergestellt
wird, und hélt die Kiihleinheit frei von Ver-
stopfungen, sodass keine regelmaBige
Reinigung notwendig ist.

iNDr-Filter

Weitaus besser als die gesetzlichen Bestimmungen

Die SR-Serie hat eine neue Grenze im leisen Betrieb durchbrochen,
mit einem Larmpegel der volle 5dB unterhalb der gesetzlichen Be-
stimmungen in Japan fir ultra-leise Maschinen liegt. Tatsachlich
haben wir, verglichen mit bisherigen KOBELCO Modellen, eine
Reduzierung von 10dB an der rechten Seitenflache der Maschine
erreicht, ein Unterschied, der deutlich hérbar ist.

Konkurrenzlos niedriger Larmpegel

) 93dB (A)
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MEHR ARBEITSLEISTUNG MIT WENIGER KRAFTSTOFF!

Kraftsoffverbrauch und Arbeitsvolumen

Das neue Hydrauliksystem und ein zusétzlicher ECO-Mode
senken den Kraftstoffverbrauch um bis zu 22%.

m (gegeniiber bisherigem SK135SR in H-Mode)
Kraftstoffverbrauch (L/h)

[V 8% gesenkt

Arbeitsvolumen pro Liter Kraftstoff (m3/L)

E A 10% erhoht n

m (gegeniiber bisherigem SK135SR in H-Mode)
Kraftstoffverbrauch (L/h)

E 16% gesenkt

Arbeitsvolumen pro Liter Kraftstoff (m3/L)

D A 19% erhoht n

HH15 000 (gegeniiber bisherigem SK80M SR in S-Mode)
GroBer Sprung nach vorne in energiesparender Leistung

Kraftstoffverbrauch (L/h)
[v 22% gesenkt u

Arbeitsvolumen pro Liter Kraftstoff (m3/L)

WA 19%emint €9

* Angaben zum Kraftstoffverbrauch: Kraftstoffverbrauch pro Stunde
(L/h) gegenliber bisherigem Modell, im KOBELCO Testverfahren.

* Angaben zum Arbeitsvolumen: Grabvolumen pro Liter Kraftstoff
(m3/L) gegenuiber bisherigem Modell, im KOBELCO Testverfahren.

Bedeutende Erweiterung im Dauerbetrieb

Die Kombination aus groBvolumigem
Kraftstofftank und ausgezeichneter
Kraftstoffeffizienz ergibt im Dauerein-
satz eine beeindruckende Steigerung
der Arbeitsstunden von bis zu 19%.

Kraftstofftank:

200 L

ECO-Mode

Betriebsarten fir eine bessere
Anpassung zur jeweiligen Tatig-
keit. Als Ergdnzung zum
bestehenden H-Mode und
S-Mode spart der neue ECO-
Mode noch mehr Kraftstoff.

H-Mode: fur schwere Arbeiten, bei denen eine hohe Leistung
bendtigt wird.

S-Mode: fur normale Arbeiten mit weniger Kraftstoffverbrauch.

ECO-Mode: setzt MaBstabe fur niedrigen Kraftstoffverbrauch
und wirtschaftliche Leistung.
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NEXT-3E Technologie
Neues Hydrauliksystem

Es wurden griindliche Uberpriifungen -~
aller Komponenten des Hydrauliksys-
tems auf Druckverlust durchgefihrt,
von der Spule im Steuerblock bis
hin zu den Anschlissen und Verbin-
dungsteilen. Diese Uberarbeitung
in Verbindung mit dem Einsatz einer
neuen, leistungsstarken Pumpe senkt
den Energieverlust auf ein Minimum
und erhéht den Wirkungsgrad dabei
entscheidend.

NEXT-3E Technologie
Vollstandige Anpassung durch erweiterte
ITCS Steuerung

Die ,NEXT GENERATION“ Motorsteuerung wird durch eine neue
Version des ITCS geregelt, welche blitzartig auf plétzliche An-
derungen der hydraulischen Last reagiert, um zu gewahrleisten,
dass der Motor héchst effizient mit einem Minimum an Leis-
tungsverlust arbeitet.

N

ITCS (Intelligent total Control System) ist ein fort-
schrittliches, computergestitztes System, das die
umfassende Steuerung aller Funktionen der Maschi-
ne Ubernimmt.

Performance

NEXT-3FE

NEXT-3E Technologie
»NEXT GENERATION“ elektronische Motorsteuerung

Der neue, elektronisch gesteuerte r X
COMMON-RAIL-MOTOR bietet eine o %
Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung s :
und Mehrfacheinspritzung mit ver-
besserter Genauigkeit. Er ist ausge-
stattet mit einem EGR-Klhler und
DP-Filter, der hohe Leistung bei op-
timierter Verbrennung liefert und PM-
und NOx-Emissionen reduziert.

Tier 4 int.-konformer Motor

Senkung Feinstaubaustritt: Beschrankt die Erzeugung von Fein-
staub (welche aus unvollstandiger Verbrennung des Kraftstoffes
resultiert)

B COMMON RAIL SYSTEM
Die Hochdruckeinspritzung zerstaubt den Kraftstoff, der
Einspritzzeitpunkt ist praziser, dadurch erhdht sich der
Wirkungsgrad und die Verbrennung wird optimiert.

B DP-Filter
Kohlenstoff legt sich als RuB auf dem Dieselpartikel-
filter ab und wird bei hohen Temperaturen verbrannt.
Bei niedriger Motordrehzahl ist die Abgastemperatur
zu niedrig, dann wir das COMMON RAIL - Einspritz-
system dazu verwendet, die Temperatur ausreichend
anzuheben, um den RuB abzubrennen.

q i

Platin Katalysator Filter

Senkung NOx-Austritt: Reduziert Stickoxide (erzeugt durch
Reaktion mit Sauerstoff bei hoher Temperatur)

B EGR-Kihler
Solange gentigend Sauerstoff fur die Verbrennung si-
chergestellt ist, werden abgekihlte Emissionsgase mit
dem Lufteinlass vermischt und dem Motor wieder zuge-
fuhrt. Die abgesenkte Sauerstofftemperatur senkt die
Verbrennungstemperatur und erhéht den Wirkungsgrad
der Verbrennung.
1) Lufteinlass 2) Auslass 3) EGR wassergekihlt
4) Elektronisch gesteuertes EGR-Ventil

Automatische Beschleunigungs/Verziégerungs-
Funktion reduziert die Motordrehzahl

Die Motordrehzahl wird automatisch re-
duziert, wenn der Bedienhebel in Neu-
tralstellung gebracht wird, um effektiv
Kraftstoff zu sparen und L&rm- / Abgasaus-
stoBB zu verringern. Wenn der Bedienhebel
angesteuert wird, kehrt der Motor innerhalb
einer /10 Sekunde zur vorherigen Drehzahl
zurlick.

Bedienhebel Neutralstellung

Motordrehzahl

Ansteuerung ein

Bedienhebel-Auslenkung
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EFFIZIENTE PERFORMANCE!

Top-Class leistungsstarkes Graben

Max. Kraft Loffelstiel: 64,4 kN
Max. Grabkraft Loffel: 90,1 kN

Kraftvolles Fahren

Drehmoment Fahren: um 9% erhOht

Zugkraft am Zughaken: 138 kN
Option N&B (HAMMER/ZANGE)

Der Bediener wéhlt den gewlinschten Mode von der Kabine aus
und das ITCS konfiguriert automatisch die Maschine entspre-
chend der gewahlten Option.

Ausriistungs-Wahlschalter

Es gibt eine Auswahl von drei verschiedenen hydraulischen
Schaltungen um Léffel, Schere oder Hydraulikhammer anzupas-
sen. Der gewlinschte Ausristungs-Modus kann mit einem Schal-
ter gewahlt werden, dieser konfiguriert automatisch das Schalt-
ventil (ITCS). Alle Ausrustungs-Modi kdnnen im S-Mode, H-Mode
und ECO-Mode genutzt werden.

Auswahl: Hammer
10 verschiedene Speichermdglichkeiten
fUr Druck und Liter.

Auswahl: Schere
10 verschiedene Speichermdglichkeiten
fur Druck und Liter. (Vor- und Rucklauf)
Auch in Verbindung mit Pumpenzusammen-
fassung mdglich.

-
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Ein tiefer, stabiler Schwerpunkt

Trotz ihrer robusten Ausriistung sind diese Maschinen stabiler
als ihre Vorganger, was sich in ausgedehnten Arbeitsbereichen
und Grabhohen gleich oder groBer als bei konventionellen Ma-
schinen widerspiegelt.

Max. Grabhdhe:
9.190 mm

(560 mm mehr als das Vorgdngermodell)

Max. Grabreichweite:
6.740mm

(540 mm mehr als das Vorgangermodell)

Schwenk-Drehmoment: UM 9% erhdht
Schwenk-Drehmoment: 39,9 KN-m
Schwenk-Geschwindigkeit: 14,4 min™

Leises Betriebsgerausch

Das iNDr Kihlsystem macht die Maschine extrem leise, selbst
in ndchster Nahe. Die Druckbegrenzungsventile wurden speziell
konstruiert, um Stérungsgerdusche der Hydraulik wahrend des
Betriebs zu reduzieren.

Leistung

Bendtigt 3,6 m Arbeitsraum

Die kompakte Bauweise ermdglicht der Maschine fortlaufendes
Graben, 180° Schwenk- und Ladearbeiten innerhalb eines Ar-
beitsraumes von 3,6 m (mit 600 mm Bpl.).

Min. Schwenk- Heckschwenk-
radius vorne: radius:
2.000 mm 1.490 mm

< Heck-Uberhang:
195 mm

Arbeitsbreite: 3.590 mm
(8315 mm weniger als das bisherige Modell)

*Arbeitsbreite (180°) gleich der Summe des minimalen Schwenk-
radius vorne und Heckschwenkradius.

*Abbildung: mit optional erhéltlichem Zusatzkontergewicht

*Abbildung: technische Angaben entsprechen der Grundma-
schine ohne zusétzlichem Kontergewicht

Erfiillt die EMV (elektromagnetische Vertraglichkeit)

-Standards in Europa

Elektrische Abschirmung gewéhrleistet, dass die Maschine alle
europdischen Standards erflllt und elektromagnetische Stérun-
gen weder verursacht noch davon beeintrachtigt wird.
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EIN ARBEITSUMFELD, DAS DEM BEDIENER HILFT, SICH AUF SEIN

GroBe Kabine

Die groBe Kabine bietet einen
gerdumigen Arbeitsraum mit
viel Beinfreiheit, die Tire 6ffnet
sich weit flr einen bequemen
Ein- und Ausstieg. Ebenso wie
die vorhandene weite, offene
Sicht nach vorne, hat die Ka-
bine vergréBerte Fensterbe-
reiche auf beiden Seiten und
nach hinten. Die verbesserte
Sicht in alle Richtungen tragt
entscheidend dazu bei, Unféalle
zu vermeiden.

*Abbildung: zeigt optional er-
héltlichen Luftsitz mit Sitzhei-
zung

Weit offene Kabine unterstiitzt problemlosen Ein- und Ausstieg

Einfacher Ein- und Ausstieg
mit breiterem Kabinenzugang
und in die Bedienhebel-Kon-
sole integriertem Sicherheits-
hebel.

Larmpegel in Kabine um 5dB reduziert SLamRIA

Kabine

verglichen mit bisherigen Modellen

65dB (A)

(zum bisherigen
SK235SR)

Ein farbiges LCD Multifunktions-Display
gehért zum serienmaBigen Lieferumfang.
Sowohl Betriebsdaten als auch der vollum-
fangliche Maschinenstatus kénnen leicht
Uberprift und abgerufen werden.

* Kraftstoffverbrauch e Wartungsintervalle

* Riickfahrkamera



E ARBEIT ZU KONZENTRIEREN!
A
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Komfort und Sicherheit

ROPS Kabine

Die neu entwickelte, ROPS
(Roll-Over-Protective-Struc-
ture)-konforme Kabine erfillt
die ISO-Normen (ISO-12117
-2: 2008) und sorgt fr mehr
Sicherheit flir den Bediener,
sollte die Maschine umkip-
pen.

e Level 2 FOPS Schutzgitter
(ISO 10262) ist als Option
verfugbar.

. e Um einen Vandalismus-
Schutz zu montieren, kontak-
tieren Sie bitte lhren
KOBELCO-Handler  (Mon-
tagepunkte fir Vandalis-
mus-Schutz)

e FOPS Schutz

Sicherheits-Features, die verschiedene Szenarien
beriicksichtigen

e Brandschutzwand trennt Pumpenraum vom Motor e Handlaufe
erflllen die europaischen Standards e Hitzeschutzbleche ver-
hindern den Kontakt mit heiBen Bauteilen wahrend der Motor-In-
spektion e Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik erfordert keine
manuelle Anpassung ¢ Fahr-Alarm

e Rickfahrkamera:
Die serienméBig
installierte Ruck- n
fahrkamera ver-
einfacht die Kon-
trolle des Gefah-
renbereiches
hinter der Ma-
schine. Das Bild
erscheint auf
dem Farbmonitor.

e Hammer fur
Notausstieg

e Kraftvolle
Klimaautomatik

e Einstellbarer
Komfortsitz
Lautsprechern

¢ Einhand-Entriegelung
vereinfacht das Offnen und schale
SchlieBen der Frontscheibe

¢ FM/AM-Radio mit
Stationstasten und 2

* GroBer Becherhalter e Gerdumige Gepackraum-
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SCHNELLE, SORGFALTIGE UND KOSTENGUNSTIGE WARTUNG!

Komfortable Wartung, vom Boden erreichbar

Alle Komponenten, die eine regelmaBige Wartung erfordern, sind
fur einen einfachen Zugriff ausgelegt. Die neu gestaltete Motor-
haube 6ffnet weiter und auf einer niedrigeren Ebene.

Des weiteren sind Wartungs-Komponenten in neuem Design an
leicht zuganglichen Stellen positioniert. Die Servicearbeiten kon-
nen so vom Boden aus oder in der Kabine durchgeflhrt werden.

e Einfacher Zugang zum Kuhlsystem

Hydraulikpumpe

e Einfacher Zugang zur Hydraulikpumpe

(2} @ e Einfach austauschbarer
Motorolfilter

e Anlasser von Pumpenseite
her leicht zu ersetzen

e Motordl- e Kraftstoff- e Betriebsstun- e | eichter Zu- e Der gut zu- e Herausnehm-

Ablasshahn tank mit Bo- denzahler gang zu den gangliche bare, zweiteilige
kann ohne denflansch kann abgele- Sicherungen. Scheibenreini- Bodenmatte mit
Werkzeug und groBem sen werden, Mehr Fein- gungsbehalter Griffen zur einfa-
bedient Ablassventil wihrend man sicherungen befindet sich chen Entfernung.
werden ausgestattet auf dem erleichtern die unter der Bo- Unter der Boden-
Boden steht Fehlersuche denmatte in matte befindet
der Kabine sich ein Ablauf



Wartung

iNDr bedeutet auch einfache Wartung
iNDr-Filter hélt den Staub fern

=== AuBenluft wird direkt Giber den Lufteinlass

durch den iNDr-Filter geleitet um Staub-
partikel herauszufiltern. Der Filter hat ein
60er Maschennetz (bedeutet, dass 60
Lécher pro Zoll sowohl in horizontaler als
auch vertikaler Rich-
- tung verteilt sind) mit
einer breiten, gefa-
1 cherten Frontflache
um Verstopfung zu
vermeiden.

e Einfacher Zugang zu
hydr. Komponenten

N&B (HAMMER/ZANGE) Ventil (optional)
Multi-Steuerblock (optional)

Dieselbetankungs-
pumpe

Einfache Reinigung

e Herausnehmbare,
zweiteilige Boden-
matte mit Griffen
zur einfachen Ent-
fernung. Unter der
Bodenmatte befin-
det sich ein Ablauf

¢ Die Filter der Kli-
maanlage kdnnen
zur Reinigung

e Der speziell
konstruierte Un-
terwagenrahmen

leicht ohne Werk- kann leicht von
zeug entfernt Schlamm gerei-
werden nigt werden

Sichtkontrolle und einfache Reinigung

e Beim Prifen und Reinigen des Kuhl-

1 systems muss man mit verschiedenen
Komponenten wie Kiihler, Olkiihler und
Ladeluftkiihler umgehen, die alle auf
verschiedene Art und Weise gereinigt
werden missen. Aber mit dem iNDr-Fil-
ter gibt es nur einen Filter an einer Stelle!
Wenn bei der Uberpriifung vor Arbeits-
beginn eine Verschmutzung des Filters
festgestellt wird, kann dieser leicht und
schnell gereinigt werden.

Lange Super-Fein Filter
Wartungsinvertalle

Leistungsstarker
Feinstfilter mit
1.000 Betriebs-
stunden Aus-
tausch-Zyklus.

B rose0

Longlife-Hydraulikdl reduziert
Kosten und Arbeitsaufwand.

Hochwertiger Kraftstoff-Filter mit iiberragender
Filterleistung

Der leistungsstarke Filter mit hoher Kapazitat ist speziell fir den
COMMON-RAIL-Motor ausgelegt und bietet im Vergleich zu bis-
herigen Filtern eine 2,9-mal gréBere Filterflache.

Uberwachungs-Display mit allen Informationen zur
genauen Wartungspriifung

e Zeigt die erforderlichen Wartungsinfor-
; : mationen, wenn sie abgerufen werden
e « Selbstdiagnose-Funktion mit Frihwarn-
. system und Anzeige von Fehlern im elek-
trischen System

e Speicherfunktion der bisherigen Ausfalle
einschlieBlich unregelméBiger und vorl-
bergehender Stérungen

Auswahl von 16 Sprachen fiir das Uberwachungs-Display

Nachrichten, einschlieBlich derjenigen, die dringende MaBnah-
men erfordern, werden in Landessprache angezeigt, somit kon-
nen Bediener in allen Teilen der Welt beruhigt damit arbeiten.

10



TECHNISCHE DATEN

SKIA0S Rie

SK140SRLC-3

. Motor

Fahrwerk

m MITSUBISHI DO4EG-TAA Antriebsmotoren Unabhangige, zweistufige Axialkolben-Ver-
stellmotoren

Typ Direkteinspritzung, wassergekuhlter 4-Takt : : :
Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkiih- Bremsen Hydraullsch?, gutomapsch wirkende Lamel-
lung lenbremse fiir jede Seite
(D(:.\r Mthor gntspricht den Vorgaben gemaB Parkbremse automatisch wirkende Lamellen-
Tdinterim/Tier 3b) bremse fiir jede Seite

Zylinderanzahl 4 Bodenplatten 46 auf jeder Seite

Bohrung und Hub 94 mm x 120 mm Fahrgeschwindigkeit 5,6/3,4 km/h

Hubraum 3,331 Zugkraft 138 kN {14.100 kgf} (ISO 7464)

Motorleistung (1ISO 14396) 74 kKW / 2.000 min™' (ISO 14396) Steigfahigkeit 70% (35°)

Max. Drehmoment

372 Nm/ 1.600 min-' (ISO 14396)

. Hydrauliksystem

Hauptpumpen

Typ

Zwei regelbare Axialkolbenpumpen
+ 1 Zahnradpumpe

Max. Férdermenge

Max. Arbeitsdruck:

Ausleger, Stiel und Loffel

2 x 130 I/min, 1 x 20 I/min

34,3 MPa {343 bar}

Power Boost

37,8 MPa {378 bar}

- Fahrerkabine

Geschlossene, schallgedampfte Stahlkabine auf abgedichteten Viskose-
dampfern mit einer stabilen, isolierten Bodenplatte.

B Ausleger, Stiel und Loffel

Auslegerzylinder

100 mm x 1.092 mm

Stielzylinder

115 mm x 1.120 mm

Fahrantrieb 34,3 MPa {343 bar} Loffelzylinder R ) 3% E10) Gl

Schwenkantrieb 28,0 MPa {280 bar}

Vorsteuerkreis 5,0 MPa {50 bar} . SCh ild

Vorsteuerpumpe Zahnradpumpe

R —— Bspilig Schildzylinder 110 mm x 220 mm

Kuhlsystem Lamellenrohrkihler, Saugentliftung Abmessungen 2D ) (EEE P i (Al
Arbeitsbereich 510 mm (auf) x 575 mm (ab)

. Schwenkwerk
[Schwenkmotor | Avalkolbenmotor

. Fiillmengen und Schmiermittel

Kraftstofftank 2001

Bremse Hydraulisch, schlieBt automatisch, wenn sich N

Schwenkhebel in Neutralstellung befinden Kihlwasser 131
Feststellbremse Hydraulische, automatisch Motordl il

wirkende Lamellenbremse Endantrieb 2x211
Schwenkgeschwindigkeit 11,0 min™ {rpm} Schwenkantrieb 1,651
Schwenkradius Heck 1.490 mm Hydraulikol Hydrauliktank: 85,2 |
Min. Schwenkradius vorn 2.000 mm Hydrauliksystem: 126,7 |

. Arbeitsausriistung

Loffel- und Stielkombinationen

Grabenraumloffel

[Id Udi
e 1 || |
iR | e | A | B

Loéffelinhalt ISO gehauft 0,24 0,31 0,38 0,45 0,50 0,57 0,70 0,52

Gestrichen 0,20 0,23 0,28 0,35 0,38 0,43 0,50 -
Schnittbreite mit Seitenschneiden 600 700 800 900 1.000 1.100 - -

ohne Seitenschneiden 500 600 700 800 900 1.000 1.150 1.800 x 900
Anzahl der Zahne 8 3 4 4 5 5! 5 -
Gewicht 280 300 320 360 390 400 400 -
Kombinationen 2,09 m Stiel ¢} o o ¢} o o A -

2,38 m Stiel ) o o ) o A - A

2,84 m Stiel e] @) o A - - - -

0 Standard O Empfohlen A Ladearbeiten

"



SKIA0SRie

SK140SRLC-3

. Monoblockausriistung - Arbeitsbereich

Einheit: m

Ausleger 4,68 m a
h
w 10m
Bereich 9
by
a- max. Reichweite 8,04 8,34 8,78 JANGEN 8
b- max. Reichweite auf Bodenhdhe 7,89 8,19 8,64 i ] \ 7
c- max. Grabtiefe 5,23 5,562 5,98 \ \ 6
d- max. Einstechhéhe 8,92 9,19 9,56 d 5
e- max. Auskipphdhe 6,47 6,74 7,11 e
f- max. Auskipptiefe 2,90 2,58 2,22 A
g- max. senkrechte Grabtiefe 4,68 4,89 5,44 ] =
h- min. Schwenkradius 2,07 2,00 2,40 &?
i- max. Reichweite in der Standebene 3,59 4,21 4,70 I 0 1 = B
j- max. Grabtiefe bei 2,4 m breiter Sohle 4,96 5,29 5,79 1
Loffelinhalt ISO gehauft m3 0,57 0,50 0,38 g 2
cll
" 3
Grabkréfte (1S0 6015) Einheit: kN {kgf} &%oa % A
Stiella 5
iellange
6m
Losbrechkraft | 90,1 {9.190} 9m 8 7 6 5 4 3 2 1m
ReiBkraft | 64,4 {6.570}
. Abmessungen Einheit: mm
. H | Abstand (Mitte Leitrad - Mitte Turas) 3.040
A | Gesamtlange 7.500 e T —— .
esamtlange Laufwer! X
B | Gesamthohe (bis Oberkante Ausleger) 2.730 = 9 u
8 J | Spurbreite 1.990
C | Gesamtbreite Fahrwerk 2.590
" . . K | Bodenplattenbreite 600
D | Gesamthohe (bis Oberkante Kabine) 2.870 e i O o
E | Bodenfreiheit unter Gegengewicht 865 e el ’
F | Bodenfreiheit 445 * MaBe ohne Plattenstege
G L
|
U M
B D E j
—
. T 1]
E F L
KL
| J
A C * MaBe ohne Plattenstege

Betriebsgewicht und Bodendruck

In Standardausfiihrung mit Standardausleger, 2,38 m Stiel und 0,5 m? ISO gehduftem Loffel

Dreistegbodenplatten (gleicher Hohe)

Bodenplattenbreite mm 500 600 700
Fahrwerkbreite mm 2.490 2.590 2.690
Bodendruck kPa 42 36 31
Betriebsgewicht kg 14.100 14.400 14.600
Bodendruck mit Planierschild kPa 44 38 33
Betriebsgewicht mit Planierschild kg 14.900 15.200 15.400

12



TECHNISCHE DATEN SICIA0SRie

inheit: m

- Verstellausleger Arbeitsbereic

:
h
] 10m
Bereich % :
a- max. Reichweite 8,51 8,80 / &
b- max. Reichweite auf Bodenhdhe 8,36 8,66 /’ % Z
c- max. Grabtiefe 5,42 5,71 /
d- max. Einstechhéhe 9,28 9,54 d \ q
e- max. Auskipphohe 6,84 7,10 € N
f- max. Auskipptiefe 1,19 0,90 N
g- max. senkrechte Grabtiefe 4,53 4,86 N == L -
h- min. Schwenkradius 2,14 2,04 f 1 3
i- max. Reichweite in der Standebene 5,18 5,76 { i ! ? 1
j- max. Grabtiefe bei 2,4 m breiter Sohle 5,29 5,59 (§ 2
Lffelinhalt ISO gehauft ms 0,57 0,50 o/if? \\ ] 3
N ('\AB 4
Betriebsgewicht und Bodendruck 5
o
Bodenplattenbreite mm| 500 600 700 9m10 8 7 6 5 4 3 21m
Gesamtbreite Fahrwerk mm 2.090 2.380 2.840
Bodendruck kPa 45 38 33
Betriebsgewicht kg 15.100 15.300 15.500

Seitenversatz - Spezifikation

B Arbeitsbereich
_ 2xm |

h a- max. Reichweite 715 7,57 714 7,41 7,83 7,40
7 b- max. Reichweite auf Bodenhdhe 6,98 7,41 6,97 7,25 7,68 7,23
// c- max. Grabtiefe 4,52 4,92 4,50 4,82 5,22 4,80
/ N d- max. Einstechh6he 7,81 8,15 7,80 7,97 8,31 7,96
/ e- max. Auskipphohe 5,42 577 5,41 5,59 5,93 5,57
o / f- max. Auskipptiefe 2,07 2,41 2,05 1,78 2,12 1,77
g- max. senkrechte Grabtiefe 3,25 3,60 3,23 3,54 3,90 3,68
e h- min. Schwenkradius 1,81 1,72 2,05 1,90 1,79 2,11
i- max. Reichweite in der 377 375 377 4,23 421 4,23
f Standebene
‘& . j- max. Grabtiefe /2,4 m breite Sohle | 4,16 4,56 414 4,48 4,88 477
Loffelinhalt ISO gehauft m3 0,45 0,38
y 1
\ i/ . .
o \ ?\ 2 Betriebsgewicht und Bodendruck
cll
(1 3 Bauform Dreistegbodenplatten (gleicher Hohe)
[ 4 Bodenplattenbreite mm 500 600 700
~N
S 5 Gesamtbreite Fahrwerk mm 2.490 2.590 2.690
om 8 7 6 5 4 3 2z 1 omd™m Bodendruck kPa 44 37 32
Betriebsgewicht kg 14.700 14.900 15.200

6.990

. Abmessu ngen 1450 . Einheit: mm

Stiel: 2,20 m
Loffel: 0,50 m? | LRSSy

1.180

\
8
N
2870

2.600

*Hoéhe des Bodenplatten-Steges
nicht einbezogen

1.170
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HUBKRAFTTABELLE SK(IE0 SHig

A- Reichweite von Drehmitte bis Loffelhaken
Uber Front B- Hohe Loffelhaken Giber/unter Gelandeoberkante
C- Hubkapazitat in Tonnen
“—- seitlich bzw. 360 Grad *max. Arbeitsdruck: 343 bar
Standard Standard mit zuséitzlichem Gegengewicht von 585 kg

[EIETTTTTEN standard-Stiellange: 2,38 m, Loffel: 0,5 m IS0 gehéuft 390 kg, Bodenplatten: 600 mm T2V T tand.-Stielinge: 2,38 m, Léffel: 05 m? 150 geh. 390 kg, Bodenplatten: 600 mm, zuséitzl, Kontergewicht: 0 kg

. mitaAcnEnene -] e i

7.5m T *1,53 *1,63/3,93 m 7.5m T *1,63| *1,53/3,93 m
6,0m T *2,94 2,94 *1,28/ *1,23/5,64 m 6,0m T *2,94 *2,94 *1,23| *1,23/5,64 m
4,5m T *3,22| *3,22| *2,61] 1,95 *1,15| *1,15/6,58 m 4,5m T *3,22| *3,22| *2,61, 218/ *1,15| *1,15/6,58 m
3,0m T *5,71| *5,71| *3,96/ 3,05/ 3,11 1,86 *1,18 *1,18/7,08 m 3,0m T *5,71) *5,71| *3,96 3,38 *3,24| 2,09| *1,18 *1,18/7,08 m
1,5m T *799| 516/ 4,79) 2,76/ 2,98 1,73 *1,30] 1,24/7,23m 1,5m T *7,99) 575 *4,81 3,0 2,28/ 1,97 *1,30] *1.30/7,23m
T T
-1,5m T | *5,24| *5,24| *7,95 4,78 4,47 2,49 2,82 1,60/ *2,04| 1,416,583 m -1,5m T | *5,24| *5,24| *7,95 5,38| 4,93 2,82 313/ 1,83 *2,04 1.62/6,53m
-3,0m T | *811 *8,11| *6,50 4,89 *4,39 2,53 *3,23| 1,855,54 m -3,0m T *811] *8,11 *6,50 5,4B| *4,39| 2,86 *3,23| 2,11/5,54 m
-4,5m T *3,52| *3,52 *2,75| 2,75/3,72m -4,5m T *3,52 *3,52| *2,75| *2,75|3,72 m

Standard

SK140SRLC Standard-Stielldnge: 2,84 m, Loffel: 0,38 m? ISO gehauft 320 kg, Bodenplatten: 600 mm
A | . b,( Be ax. Re

b b e § e b o e e B

7,5 m T *1,82 *1,82 *1,43 *1,43 4,72 m
6,0 m T *2,50 *2,50 *1,64 *1,64 *1,18 *1,18 6,21 m
4,5m T *2,79 2,79 2,66 1,95 1,11 *1,11 7,08 m
3,0m T 4,79  ta79] *353) 307 296 184 *1,27 116 112] 112 7,54 m
1,5m T *7,26 *5,23 *4,45 2,74 2,94 1,69 *1,86 1,11 *1,21 1,05 7,68 m
T
-1,5m T 4,48 *4,48  *811 460 436 238 273 1,51 1,78 1,17 7,02m
-3,0m T *6,99 *6,99 *6,96 4,67 4,37 2,38 2,76 1,53 *2,63 1,49 6,12 m
-4,5m T *4,58 *4,58 *2,82 2,55 *2,75 2,50 4,55 m
Verstellausleger
SK140SRLC Stand.-Stielldnge: 2,38 m, Loffel: 0,22 m® IS0 gehauft 390 kg, Bodenplatten: 500 mm, zusétzl. Kontergewicht: 0 kg
i\ (] A b (] Be 3 Re oite
‘Bl BN BN BEAN BEIN B F
7,5m T 2,17 2,17 *1,36 *1,36 4,98 m
6,0 m T *318|  *318] 2,07 2,00 9] *1,19 6,41 m
4,5m T *3,76 S5 *2,59 1,94 *1,15 *1,15 7,25 m
3,0m T *13,60 *13,60 *6,88 5,71 *4,40 2,96 *2,70 1,79 *1,91 1,12 *1,20 1,05 7,70 m
1,5m T 6,01 *6,01 415 *415| *360 2,55 2,88 1,61 1,95 1,065  *1,32| 095 7,84m
T
-1,5m T *8,12 *8,12 6,47 4,20 417 2,17 2,63 1,38 *1,97 1,03 719 m
-3,0m T 8,89 *8,89 *4,82 431 363 219 248 1,40 *2,20 1,30 6,32 m
-4,5m T *9,33 *9,33 *4,55 *4,55 *1,99 *1,99 1,41 1,41 4,82 m

Seitenverstell-Ausriistung

SK140SRLC Stand.-Stiellange: 2,20 m, Loffel: 0,22 m? ISO geh&uft 390 kg, Bodenplatten: 500 mm, zusitzl. Kontergewicht: 0 kg
| 0 4 B,0 Bei max. Reichweite

IERCNCncEs -

6,0m T *1,97 *1,97 4,43 m

4,5m T *3,13 *3,13 *1,94 *1,94 5,59 m

3,0m T *5,24 *5,24 *3,75 2,97 *2,85 1,73 2,11 1,63 6,17 m

1,5m T *7,37 4,84 *4,52 2,59 2,83 1,58 *2,50 1,42 6,34 m
T

-1,5m T *5,90 *5,90 *7,57 4,24 4,19 2,21 3,02 1,61 5,52 m

-3,0m T *8,91 *8,91 *6,06 4,42 *4,20 2,46 4,29 m

Anmerlkungen: R . o - 3. Der Loffelhaken ist als Hebepunkt definiert.

1. Beim Heben und Halten von Lasten diirfen die angegebenen Nennwerte fiir die jeweiligen Belastungs- 4. Die Traglastangaben entsprechen der Norm SAE J/ISO 10567. Sie betragen max. 87% der hydrauli-
stadien und -hohen nicht tiberschritten werden. Die Gewichte aller Zubehérteile miissen von den ge- schen Tragkraft oder 75% der statischen Kipplast. Werte mit einem Sternchen (*) sind durch die hy-
nannten Hubkapazitaten abgezogen werden. _ . . draulische Tragkraft und nicht durch die Kipplast begrenzt.

2. Bei den Hubleistungen wird davon ausgegangen, dass die Maschine auf ebenem, stabilem und 5. Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Fahrer die Bedienungsanleitung sorgféltig zur Kenntnis
gleichméBig tragendem Untergrund steht. Der Fahrer muss spezifische Faktoren, wie Weichheit nehmen und verstanden haben. Die Vorschriften fiir den sicheren Betrieb der Maschine sind unter allen
oder Unregelmé&Bigkeit des Bodens, Unebenheiten, Seitenbeladung, abruptes Anhalten der Last, Umsténden zu befolgen.
gefahrliche Arbeitsbedingungen, Unerfahrenheit des Personals, Gewicht von anderen Léffeltypen, Last- 6. Die Traglastangaben gelten nur fiir Maschinen, die original hergestellt und ausgestattet werden von KO-
aufnahmemitteln, Zubehdrteilen etc. beriicksichtigen. BELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
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SKIA0S Rie

SK140SRLC-3

MOTOR

B Motor, ISUZU AU-4LE2X mit Turbolader und Ladeluftkihler
B Automatische Drehzahlriickstellung

M Batterien (2x12 V - 64 Ah)

M Anlasser (24 V - 3.2 kW), 30 A Lichtmaschine

W Automatische Motorabschaltung bei niedrigem Motordldruck
B Motordl-Ablassventil an Olwanne

M Doppel-Element Luftfilter

BEDIENUNG
M Betriebsarten-Wahlschalter (H-Mode, S-Mode und ECO-Mode)

SCHWENK- UND FAHRSYSTEM

M Anti-Ruckschlag-System fiir sanftes Stoppen der Schenkbewegung
B Geradeaus-Fahrsystem

B Zwei Fahrstufen mit automatischer ,Shift Down“-Funktion

B Abgedichtete und geschmierte Kettenglieder

H Kettenspanner mit Fettflllung

M Automatische Schwenkbremse

SPIEGEL & BELEUCHTUNG

M Drei Rickspiegel

M Drei vordere Arbeitsscheinwerfer (Ausleger, Aufstieg)
W Rickfahrkamera

SERIENAUSSTATTUNG

KABINE & BEDIENUNG

B Zwei Bedienhebel, hydraulisch vorgesteuert

M Elektrische Signalhupe

H Bedienhebelkonsolen in Léngsrichtung einstellbar
M Innenbeleuchtung

M Kleiderhaken

W GroBer Becherhalter

M Herausnehmbare, zweiteilige Bodenmatte

B 7-fach einstellbarer, gefederter Fahrersitz

M Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik

W Kopfstiitze

M Armlehne

W Handldufe

M Heizung und Defroster

M Intervall-Scheibenwischer mit Doppel-Waschdise
B Getonte Sicherheitsscheiben

B Aufstellbare Frontscheibe und herausnehmbare untere Frontscheibe
W Multifunktionsdisplay

M Automatische Klimaanlage

W Notausstieg-Hammer

W Stereo-Radio AM/FM mit Lautsprecher

M Dieselbetankungspumpe

W Druckentlastungsschalter

B DPF-Schalter

OPTIONALE AUSSTATTUNG

B GroBe Auswahl an Tiefl6ffeln und Schnellwechslern
W Verschiedene optionale Stiele

B GroBe Auswahl an Bodenplatten

W Rohrbruch-Sicherheitsventile Ausleger

B Frontschutzgitter (kann bei Tiefl6ffelarbeit stéren)
W Zusétzlicher Hydraulikkreis

W Objekt Handling Kit (RBS)

W Lasthaken

Hinweis:

W Zusétzliches Kabinenlicht

W Multischaltventil (2 Wege/4 Wege)

B HAMMER/ZANGE-Verrohrung und Wahlschalter
W Auftritt-Verbreiterung

W Regenschutzdach (kann bei Tiefl6ffelarbeit storen)
W Luftsitz mit Heizung

W Zuséatzliches Kontergewicht

W Zuséatzliche Verohrungen

Dieser Katalog kann Ausristungen und Sonderausstattung enthalten, die nicht in Ihrem Land verfugbar ist. Und er kann Bilder von
Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die sich von den in lhrem Land verkauften Maschinen unterscheiden. Bitte wenden Sie sich
an lhren KOBELCO-Hé&ndler fur die Artikel, die Sie bendtigen. Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserungen
kénnen sich alle Designs und Spezifikationen ohne Vorankindigung &ndern.

Copyrights by Kobelco Construction Machinery Europe B.V. Kein Bestandteil dieses Kataloges darf in irgendeiner Weise ohne vorherige
Mitteilung nachgebildet werden. Irrtiimer und Fehler bleiben vorbehalten.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15

1327 AE Almere
Niederlande
www.kobelco-europe.com

Anfragen an:

SK140SRLC-DE-101-130303IF



